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本安装指南概述了安装前、安装中和安装后需要注意的最重要事项。有关更详细的书面说明和教程视频，建议您点击/扫描本指南中
的二维码。如果您无法访问网站或扫描二维码，请联系您的经销商或当地的 Unilin 技术服务。

为获得最佳效果，所有相关方必须严格遵循安装指南。如果当地有关安装或现场条件的法规和标准更为严格，则必须遵守当地规定。

适用性、护理、维护和质保指南

•	 适用于室内加热环境，请参阅条件表。 
•	 Hydroseal 技术使在潮湿区域的安装成为可能（有关特定的防水条件，请参阅保修条款）。
•	 不适用于设有地漏的区域。
•	 不适用于非常潮湿/干燥的区域，例如桑拿房、温度过低的房间、泳池区和淋浴间等。
•	 悬浮安装应保持悬浮状态！切勿在悬浮地板上永久固定/阻塞/承载重物！（例如，请勿在地板上安装固定岛

台、嵌入式衣柜、重型炉灶、固定物等）。
•	 箱子应平放整齐堆叠在平坦表面上存放和运输；始终保持平放，切勿竖立存放。
•	 有关维护说明，请点击/扫描维护二维码。
•	 预防措施： 

•	 在所有外部入口处放置合适的门垫；
•	 家具腿部应始终配有柔软干净的保护垫；
•	 带轮椅子必须配备软轮（符合 EN12529 的 W 型）和/或合适的塑料保护垫；
•	 切勿在地板上拖拉物品，应将其抬起。

•	 立即清理溢出物。
•	 房间内应始终保持相对湿度（RH）在 30–85% 之间。
•	 如有损坏，请点击/扫描维修指南二维码。
•	 在供暖/冷季节以及/或相对湿度剧烈或快速变化时，可能会出现开缝现象。
•	 有关保修（住宅和商业用途）的更多信息，点击/扫描保修二维码。
•	 如有地暖/地冷系统，点击/扫描地暖二维码。

情况 室温 相对湿度 (RH)
储存与运输 > 0°C 30-85%

适应期 + 安装期间
悬浮安装：安装前48小时、安装期间及安装后24小时

15-25°C 30-85%

使用 > 0°C 30-85%

 如有地暖/地冷系统，请参阅相关说明。

维护

维修指南

保修

地板供暖

https://uqr.to/QS-laminate-maintenance
https://uqr.to/QS-laminate-repair-guide
https://uqr.to/QS-laminate-warranty
https://uqr.to/QS-laminate-floorheating
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•	 将未开包的地板放在安装区域或同等区域的平坦表面上，以适应环境，请参阅条件表。
•	 如果地区的气候条件超出30–85%的范围，我们强烈建议将环境稳定在推荐范围内。
•	 已安装的板材/地板视为已接受！请确保材料编码和外观与所选/订购的地板一致，因此请始终检查产品：

•	 是否有损坏或缺陷；
•	 在最佳光照条件下的外观（例如颜色、光泽变化）。

•	 至少保留：
•	 一个箱子标签；
•	 您的购买收据；
•	 一片地板底部所有编码的照片。

•	 我们强烈建议保留一些备用地板，以便在地板使用寿命期间发生损坏时进行更换。
•	 所有会影响房间相对湿度的施工工作（例如抹灰）都应完成并干燥。
•	 地面基层的类型、质量和准备情况对最终安装效果有很大影响。
•	 有关基层的详细指南：请点击/扫描基层指南二维码。
•	 拆除现有的和/或过于柔软的地面覆盖物：

•	 拆除所有潮湿的多孔地板覆盖物（地毯、针织毡等）；
•	 不需要拆除不透水的地板覆盖物（非发泡/非缓冲乙烯基地板、油毡等）。

•	 基层必须坚固、自支撑、稳定、结构良好、平整、清洁并永久干燥，同时不存在不规则或缺陷的情形，并适合
预期用途。

•	 基层的含水率（如果超过建议水平，请咨询材料制造商以获取适当的防潮和准备建议）：
基层 无地暖 有地暖*
水泥  < 2.5CM% - 75% RH < 1.5CM% - 65% RH
无水石膏（硫酸钙） < 0.5CM% - 75% RH < 0.3CM% - 65% RH
木质 含水率低于 < 10%

 
*在铺设您的Quick-Step地板前至少提前两周打开地暖，请参阅地暖说明和制造商的说明。

•	 基层的平整度：  

< 4 mm2 m

20 cm < 1 mm

 
如果平整度超过以上范围，请磨平和/或使用找平材料填充找平。

•	 监测并记录您的测量数据（例如基层含水率、相对湿度、室内温度等）。
•	 悬浮安装: 始终使用 Quick-Step 地垫（包含矿物基层上需使用的防潮层）！要选择正确的地垫：点击/扫描

地垫二维码。
•	 您可能需要的安装工具：尺子、铅笔、锤子、锯子、角尺、合适的防尘口罩、安全手套和护目镜、绳子/粉线、

敲击块、拉杆和垫片。
•	 门框下切：点击/扫描门框下切二维码。

垫层

基层地面指南

门框下切

https://uqr.to/QS-laminate-underlay
https://uqr.to/QS-laminate-subfloor-guidance
https://uqr.to/QS-laminate-undercutting-doorframe
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一般安装规则

•	 门框的底部不得将地板固定。
•	 在地板安装完的24小时内移除所有间隔垫片。

安装类型 安装尺寸 伸缩缝要求
悬浮安装
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最大 13 × 13 米 应根据每1米地板预留1毫米的原则，最少预留8毫米。
在相对湿度非常低的地区（如北欧国家），与墙之间的间隙应减少至5毫
米。在高湿度地区，间隙应至少为10毫米。

地板周边，包括所有固定和/或可能阻碍的物体、管道等，必须预留伸缩
缝。

当满足以下一项或多项条件时，必须使用中间T型收边条（在收边条内两
侧保留伸缩缝）：
•	 房间形状不规则（如L型、U型、T型）；
•	 地暖/地冷系统中存在不同温区；
•	 超过最大安装尺寸；
•	 每扇门入口处。 

中间T型收边条的例外情况：  
适用于比利时、卢森堡、瑞士、荷兰、德国、奥地利、西班牙、葡萄牙、希腊、
克罗地亚、匈牙利、保加利亚、塞尔维亚、罗马尼亚、乌克兰、斯洛伐克、捷
克共和国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚和加拿大。
不适用于人字拼和方块设计 。
如果总安装面积（所有房间的总和）小于13×13米，则只需在浴室/厕所
的门口安装收边条。
其他房间可以在以下条件下无需使用收边条连接：
•	 门口处安装的地板宽度大于0.80米；
•	 所安装的地板厚度不小于8毫米 ，并采用uniclic-uniclic卡扣连接；
•	 如果有地暖/地冷系统，连接的房间必须使用相同的系统和温控区

域。
•	 请注意，每个房产/环境都是不同的。如果因此出现问题（例如接缝

开裂、边缘翘起、地板异响等），则需要补装收边条并重新拼接地板。
这不属于生产问题。

•	 湿度和温度会影响材料的性能，请参阅条件表。
•	 如果存在基层移动的风险，请将基层接缝处标记出来，以便地板安装时做适当调整。
•	 保持适当的伸缩缝：
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如何安装？

1.	 选择地板铺设方向。
2.	 按照地板板材的长度方向安装 Quick-Step 地垫。地垫随着安装过程中逐步添加。将相邻地垫用胶带粘合，以确保足够的防潮。更

多信息请参阅技术数据表或咨询经销商。
3.	 通过将房间的宽度除以单块地板的宽度，计算需要安装的地板排数。
4.	 在墙上标记参考点，用于铺设第一个整排（通常为整个安装空间的第2排）。第一排和最后一排的宽度应至少为 5 厘米。
5.	 从多个包装箱中取出地板并混合，以避免相邻出现相同的图案和颜色。
6.	 我们建议采用随机铺设方式。对于块状地板，我们建议将这些地板（无论有或没有倒角）以 ½ 或 ¼ 板长错位铺设。
7.	 每排的第一块和最后一块地板长度应大于 20 厘米。确保错位铺设，使相邻排的端部接缝不在同一直线上。相邻两排接缝处之间

的距离应至少为 30 厘米。
8.	 根据锯子和锯片的类型，选择地板表面应朝上或者朝下，以获得干净利落的切割效果。（请先用剩余材料测试，以获得最佳切割效

果。）
9.	 锁扣系统: 
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方法 A 方法 B 回力钩 方法 C  
Uniclic锁扣系统

•	 方法A（斜插）: 将要安装的地板短边以一定角度对准已安装地板的短边。然后将新地板抬起至 20–30° 的角度，同时将双手	
手指滑入抬起的长边下方，靠近短边接缝处。握住地板并向自己方向拉动，地板将会锁合在一起。您可以将榫头插入榫槽
中，或将榫槽对准榫头。榫头插入榫槽中是最常见且最简单的方法。提示：在刚安装好的一排地板上放置一些重物，以防在
继续安装时整排松动。

•	 方法B: 使用Uniclic敲击块，可以在不抬起地板的情况下缓缓敲击使地板拼接在一起。
•	 在使用Uniclic敲击块难以安装的地方（例如靠墙的最后一块），可以使用拉钩和锤子将地板敲合在一起。

	    Multifit锁扣系统: 
•	 您可以使用上述所述的Uniclic方法。
•	 方法C: 连接 Multifit 地板最简单的方法是直接下压。1. 将要连接的地板以 20–30° 的角度抬起。2. 将其插入长边的凹槽中，

并轻轻滑动至已安装的地板，直到两端对齐（不要碰撞或重叠）。3. 用手从下方托起已安装地板的短边连接处，同时将新地
板向下压（手指仍同时握住两片地板），Multifit 会完美锁定接缝。4. 将连接好的地板压实贴地。5. 在继续安装前，务必检查
每一个接缝。

https://uqr.to/QS-laminate-installation
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10.	 安装前两排（第2排和第3排）时请远离墙面（因为墙面通常不完全平直），将端头板切割至要求尺寸。安装时，注意将地板对齐墙上
的参考点和地垫上的参考线。 
依次逐块交替安装第2排和第3排地板，确保每块地板在安装下一块之前，其短边和长边都已锁定（不要只锁定短边）。

11. 	 安装靠墙的第一排（第1排）时，请务必锯掉锁扣部分，并根据墙面的形状裁切地板。在地板与墙之间放置间隔垫片，以确保留有足
够的伸缩缝。

12.	 完成其余安装步骤，可使用方法A、B或C。
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1.	 选择地板铺设方向。
2.	 将Quick-Step地垫沿 V 型排列的长度方向铺设。一边安装地板，一边增加地垫面积。将相邻的地垫部分用胶带粘合，以确保足够

的封闭防潮（DPM）。有关安装（brand）地垫的更多信息，请参阅地垫的技术数据表或咨询您的经销商。
3.	 我们建议确保所有地板块的尺寸始终大于 100 毫米。如果无法满足此要求，可在锁扣连接处使用 D3 木工胶将最小的地板块与

已安装的木板连接。 
请在墙上标记参考点，并在地垫上画出参考线，以便居中铺设地板 = 起始线。

4.	 根据锯子和锯片的类型决定地板表面应朝上或朝下，以获得干净顺滑的切割效果。（请用剩余材料测试，以获得最佳切割效果。）
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5.	 安装的第一步是安装中间排。您可以通过组装标记为“1”、“2”和“3”的前 3 块地板来完成此操作。地板“3”用作辅助工具，用于对
齐地板“1”和“2”。始终保持地板长边的榫舌朝同一方向。 
将地板“1”和“3”连接起来（以 20–30° 的角度将地板 2 插入地板 1 的长边），使地板“3”的短边超出地板“1”的短边 5 毫米。现在将
地板“2”的长边插入地板“1”的短边。滑动地板“2”，直到被地板“3”挡住。然后放下地板“2”。

6.	 然后，安装地板“4”，用地板“4”取代地板“3”，用作辅助工具。将地板”3”以20至30°的角度抬起，并向上滑动，直到碰到地板“4”。按
照此方法继续操作，直到完成第一条中央V形排。始终按照图示箭头的方向操作。

7.	 确保这条V形排与起始线对齐。
8.	 Unizip: 
 

≈ 20-30°i

i

方法A 方法B  

•	方法 A（斜插）是推荐的安装方式：将要安装的地板短边以 20–30° 的角度插入前一排已安装地板的长边。然后双手在短边接
缝附近握住地板，用力拉动，使长边整体的缝隙尽可能减小。再抓住面板的自由端拉动，使长边接缝在该自由端锁定。最后
再次在短边接缝处抓住面板并拉动，使长边完全锁定（不要留任何缝隙）。必要时可使用 Quick-Step 敲击块将细小缝隙敲
紧。  

•	方法 B（可选）：继续安装下一排的第一块板。将新地板的长边插入已安装地板的长边。在将新地板保持在 20 至 30° 的角度
时，滑动该地板，直到其短边接触到已安装的 V 排，放下地板，然后轻轻敲击其短边，直到其锁定到已安装的 V 排中。敲击必
须始终使用锤子和合适的敲击块，并朝向中央 V 排的方向进行。

9.	 继续安装并完成整排。安装下一排时，我们建议使用方法 A。每一排都应保持地板长边的榫舌朝同一方向。在继续之前，请始终检
查每一个接缝完美闭合。

10.	 对于收边 / 侧边 / 末端切割的地板： 
•	 当墙壁与 V 排平行时：将板材旋转 180°。将角落靠近墙壁，减去所需的伸缩缝距离。现在可以画出切割线并切除多余部分。

将板材再旋转 180°并安装。重复此操作。
•	 如果墙壁不与 V 排平行，测量 A-A’ 和 B-B’ 的长度。将这些尺寸标记到需要安装的地板上。
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安装收尾

标准：
•	 将踢脚线固定在墙上（切勿固定在地板上）。
•	 不要填充伸缩缝（除非使用 Quick-Step 泡沫条）。 

潮湿区域：
•	 在整个边缘、型材、管道盖等处使用 泡沫防水条 和 Quick-Step Hydrokit.
•	 对于颜色匹配的 Quick-Step 实木/标准踢脚线和颜色匹配的 Quick-Step 装饰条，也应使用 防水条。
 
有关饰面和配件使用的更多信息，请查看配件技术数据表、点击/扫描饰面配件二维码。

再利用 / 回收利用

•	 得益于我们的卡扣系统，您的地板可以拆卸并在其他地方重复使用。
•	 将安装废料或拆卸的地板作为“无害处理木材”送至认可的废物收集站或回收点。
•	 如需了解有关我们“RECOVER”计划或包装废弃物处理的更多信息，请点击/扫描循环地板二维码。
•	 Quick-Step 包装由多个可回收材料组成。请查阅您所在地区或国家的相关法规，以优化废弃物分类和处

理。
循环型地板

最后但同样重要的是：享受您高品质且惊艳的地板吧！

https://uqr.to/QS-laminate-finishing
https://uqr.to/QS-laminate-sustainability
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